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РУССКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЯ
При  повороте ключа  ма-
шина не заводится. 

Разряженные аккумуля-
торы .

Общий  переключатели яв-
ляется сожжен.

Сломанный ключ.

Проверьте состояние заря-
да батареи.

Заменить предохранитель 
расположен на кабель ба-
тареи.

Замените ключ.
Щeткa не вращается. Машина  в нейтральное по-

ложение.

Сломанный мотор.

Сломанная карточка.

Введите передачу  скоро-
сти  вперед или назад.

Замените мотор.

Замените карточку.
Пылесос не работает. Резервуар для отработан-

ной воды  полон.

Сломанный мотор турби-
ны.

Сломанная карточка.

Опорожнитe  pезервуар.

Замените мотор.

Замените карточку.
Машина не сушит или не 
сушит хорошо оставляя 
влажных следов.

Пылесос  выключен.

Всасывающая труба заби-
та.

Резервуар для отработан-
ной воды  полон.

Изношенные шины скреб-
ка.

Включите Пылесос.

Проверьте и при необхо-
димости очистить всасы-
вающую трубку, которая 
скребок и резервуар для 
отработанной воды. 

Опорожнитe pезервуар для 
отработанной воды.

Заменить или повернуть 
шины скребка.

Вода не выходит. Резервуар пуст.

Сломанный водяной насос.

Сломанная карточка.

Фильтр заблокирован.

Электромагнитный насос 
не работает.

Заполните pезервуар.

Замените водяной насос.

Замените карточку.

Очистите фильтр.
 
Позвоните в техническую 
поддержку.
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РУССКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЯ
Машина  не двигается в ра-
бочем состоянии.

Оператор не правильно 
вставлен в сиденье води-
теля.

Сломанное ведущее колесо.

Направление движения  не 
введена .

Сломанная карточка.

Датчик  присутствия опера-
тора в сиденье неисправен.

Правильно сидеть на сиде-
нье.

Замените ведущее колесо.

Введите передачу  скоро-
сти.

Замените карточку.

Службе  поддержкy для за-
мены.

Недостаточной очистки 
пола.

Щeтки  или неподходящие 
моющие средства.

Щeтки изношеныe.

Используйте щетки или чи-
стящие средства соответ-
ствующие  типy пола или 
грязи.

Заменить щетки.

Цветовой сигнал “ ” 

бидон с раствором пустой 

продолжает мигать.

Пустой бидон.

Кран закрыт.

Сломанный измеритель 
потока.

Заполните бидон.

Откройте кран.

Замените измеритель по-
тока.


